diagnostics

Résumé de |'expertise n°® 2023-4455 SCI AM IMMO

Cette page de synthése ne peut étre utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

'l_Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des bdtiments :

| AAPESSE 4,0 itiavmaia 142 rue de Béarn

| COMMUNE & oveeiiiinnirenens 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

| Section cadastrale AO, Parcelle(s) n° 1201
‘ Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

| périmétre de reperage :

.....Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction

Conclusion

P Prestations

| Etat Amiante

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de |'amiante.

Gaz

i Etat des Risques et Pollutions

L'installation ne comporte aucune anomalie
(norme 2022)

Le bien est situé dans le périmétre d'un plan de prévention des risques
naturels (Mouvement de terrain)

Le bien n'est pas situé dans le périmétre d'un plan de prévention des risques
miniers

Le bien n'est pas situé dans le périmetre d'un plan de prévention des risques
technologiques

Zone sismique définie en zone 1 selon la reglementation parasismique 2011

Electricité

Consommation conventionnelle @ 377 kWh ep/m?2.an (Classe F)

Estimation des émissions : 83 kg eqCO2/m2.an (Classe F)

Estimation des colts annuels : entre 2 980 € et 4 070 € par an, prix moyens
des énergies indexés au ler janvier 2021

Méthode : 3CL-DPE 2021

N° ADEME : 2393E0205116T

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les
dangers qu'elle(s) présente(nt).

Mesurage (surface Habitable)

Superficie habitable totale : 126,99 m2
Surface au sol totale : 142,24 m?

= Dont émissions de gaz
4 effet de serre

LD

e )

[ 53
@S]

émissions de CO;
tres impartantes

Le bien n‘est pas situé dans le périmétre d'un plan d’exposition au bruit
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour
I'établissement du constat établi 3 l'occasion de la vente d'un immeuble bati (Listes A et
B de I’annexe_13-9ﬂ__(:odﬂe la Santé ;ﬂ:!iﬂuﬂ

Numeéro de dossier : 2023-4455 SCI AM IMMO
Date du repérage : 16/01/2023

|— L 4 . - -
| References réglementaires et normatives

| Textes réglementaires Articles L. 1334-13, R, 1334-20 et 21, R, 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de Ia Santé
Publique; Arrétés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, ‘
| arrété du 1% juin 2015. s |
Dorme(s) utilisée(s) | Norme NF X 46-020 d'Aolt 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de |
| 'amiante dans les immeubles batis |

77270 VILLEPARISIS

Nom et prénom :....SAS LEROY-BEAULIEU ALLAIRE et LAVILLAT
Adresse ; .............. 150, avenue Gambetta - BP85
| | 93170 BAGNOLET

‘ Adresse : oo, 37 Av. Henri IV

he donneur d'ordre

| Immeuble bati visité 7
Adresse | e, e 142 rue de Béarn
Code postal, ville :..93290 TREMBLAY-EN-FRANCE ‘
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°;:
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
! Section cadastrale AO, Parcelle(s) n® 1201 |
Perimétrederepérage : | Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction |
Type de logement: [ Pavillon individuel - T5 ].
Fonction principale du batiment : | ................"" Habitation (maison individuelle)
| Date de construction: | U e 1965 env. o o oy |
(Le propriétaire et le donneur d’ordre |
‘ Le(s) propriétaire(s) : | Nom et prénom :....SCI AM IMMO g‘
|

[L—ee(é)—sig—nagfca(—s)— e 4|

| NOM Prénom | Fonction ll Organisme certification | Détail de la certification |
Opérateur(s) de

Jean-Benoit DOERR ‘ Operateur de
repérage

repérage ayant participé
au repérage

AFNOR Certification 11 rue
Francis de Pressensé
93571 SAINT DENIS LA
PLAINE CEDEX

Obtention : 22/09/2020
Echéance : 21/09/2027
N° de certification : 10148999 |

Personne(s) ‘
signataire(s) autorisant

la diffusion du rapport | B ‘ I |
Raison sociale de I'entreprise : HOMESCAN DIAGNOSTICS (Numeéro SIRET : 533.374.641.000.17) |
Adresse : 49 Allée de la Tour, 93250 VILLEMOMBLE [
Désignation de Ia compagnie d'assurance : MAVIT

| Numéro de police et date de validité : 2006484 / 31/12/2023

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 23/01/2023, remis au propriétaire |e 23/01/2023 e
E’fusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalite, annexes incluses :
E’@gination ;e préseﬁt rapport avec les annexes comprises, est constitué de 14 p'as -

Ll L I
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5.l Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante, mais n’en
contenant pas apres analyse
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif
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7 Annexes

NNNNNNN -

o bW

tl. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de I'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition d’immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son
rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de I'amiante sur jugement de l'opérateur :
Conduit en fibres-ciment (Combles - Grenier) pour lequel il est recommandé de réaliser une
évaluation périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est
rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la
présence ou I'absence d'amiante :

Localisation Parties du local Raison

Neéant -

Lz. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse
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Constat de repérage Amiante n° 2023-4455 SCI AM IMMO

BAPEERR 1 s R R -
Numeéro de l'accréditation Cofrac: ......... =

a Arnianlq

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de I'immeuble bati, ou de la partie d’immeuble bati, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de I'amiante conformément a la Iégislation en vigueur.
Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe a la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de |'établissement du constat établi
a l'occasion de la vente de tout ou partie d'un
immeuble bati».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de
I'habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou
partie d'un immeuble bati, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé & la
promesse de vente ou, a défaut de promesse, 3 l'acte
authentique de vente. En cas de vente publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/'‘état mentionnant la présence ou l'absence
de matériaux ou produits contenant de [l‘amiante
prévu a l'article L. 1334-13 du méme code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent

rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

3.2.4

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser
les matériaux et produits contenant de [|‘amiante
mentionnes en annexe du Code la santé publique.»
L'Annexe du Code de la santé publigue est I'annexe
13.9 (liste A et B).

Le programme de repérage de Ila

mission réglementaire

Le programme de repérage est défini a minima par
I'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale a la
recherche de matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.

En partie droite I'extrait du texte de I'Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de

I'amiante avant démolition dimmeuble ou celui

a élaborer

avant réalisation de travaux.

Composant de la construchon Partie du composant d vénfier ou @ sondey
Flocages
Flocages, Calonifugeages, Faux plafonds | Calonrifugeages
Faux plafonds ]

i

Ihurs, Cloisons "en dr” et Poteaux
{pérphéngues et interieurs)

Fartie du composant d vénfier ou d sonder

b

Excluits projetés

Fevitement dus (placues de menmsenes)
Revetement dus ( wmEnt)

Entourages de poteaws (carton)

| Entourages de poteausx (arruante-cument)

| Entourages de potesy {matérian sandwick)
Entourages de poteaux {carton-tplatre)

)

Coffrage perdu e N
Cloisons (légéres et préfabinguées), Gawes et | Endwits projetés
Coffies verticaux Parmeau de cloisons
e

bt

Plafonds, Poutrss et Charpertes, Gaines et
Coffes Homzontaux

Enduits projetés
Parmear collés ouvissés

Dail_es de _so]

Conduits de fludes (air, ean, autres fluides)

Erveloppes de calonfuges

Clapets /volets compe-feu

Clapets coupe-feu
Volets coupe-feu
Rebouchage

Portes cowpe-fen

Jomds (tresses)
Joints (bandes)

Vide-ordures

 d Eidmens oddneurs

Toitimes

Placues {compesites)

Plages (fihres-ciment)

Ardoises (compesites)

Aydoises (flhresciment)

Accessoires de cowverhues (conpostes)
Accessoires de couverhires (fres-ciment)
| Bardeaw biturinenx

Bardages et fagades légires

| Plagues (compeeites)

| Plagues (fibres-ciment)
Ardoises (comprsites)
Lrdoses ({Thres-cinent)
Panneaux (composites)
Panneaux (fhreg-ciment)

Condwuts en totture et fagade

Condutes d'eaut phrviales en ariante-cinent |
| Conduites d'san usées en amiante-ciment

| Conduits de fumée e arante-ciment

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :
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@Amiante

‘ Constat de repérage Amiante n° 2023-4455 sc1 AM IMMO

Partie du composant ayant été inspecté

(Description) Sur demande ou sur information

‘ Composant de la construction

| Néant -

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

Il s'agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties dimmeuble nayant pu étre visités.

Descriptif des piéces visitées

Rez de jardin - Local sous terrasse ler étage - Chambre 2
Rez de jardin - Séjour ler étage - Chambre 3
Rez de jardin - Salle 3 manger/cuisine ler étage - Wc
Rez de jardin - Arriére-cuisine ler étage - Chambre 4
Rez de jardin - Dégagement ler étage - Placard Chambre 4
Rez de jardin - Wc ler étage - Salle de bain
Rez de jardin - Chambre 1 ler étage - Chambre 5
Rez de jardin - SdE Combles - Grenier
ler étage - Palier Rez de jardin - Débarras (ex garage)
Localisation T Description
Sol : Carrelage
Rez de jardin - Local sous terrasse Mur : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture
= -Et—)l!“: Carrelage =
Rez de jardin - Séjour Mur : Platre et Peinture

Plafond : Platre et Peinture

Sol : Carrelage
Rez de jardin - Salle a manger/cuisine Mur : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Sol : Carrelage
Rez de jardin - Arrigre-cuisine Mur : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Sol : Lino
Rez de jardin - Dégagement Mur : Platre et Peinture
Plafond : Plitre et Peinture

Sol : Carrelage

Rez de jardin - Wc Mur : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture
Sol : Lino

Rez de jardin - Débarras (ex garage) Mur : Platre et Peinture

Plafond : Platre et Peinture

Sol : Carrelage
Rez de jardin - Chambre 1 Mur : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Sol : Parquet
ler étage - Palier Mur : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Sol : Parquet

ler étage - Chambre 2 Mur : Platre et Peinture
PFlafond : Platre et Peinture
Sol : Parquet

ler étage - Chambre 3 Mur : Platre et Peinture

Plafond : Platre et Peinture

Sol : Parguet

ler étage - Chambre 4 Mur : Platre et Peinture

Plafond : Platre et Peinture

Sol @ Parguet

ler étage - Placard Chambre 4 Mur : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Sol : Parguet
ler étage - Chambre 5 Mur : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Sol : Carrelage
ler étage - Wc Mur : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Sol : Carrelage

ler étage - Salle de bain Mur : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture
Sol : béton

| Combles - Grenier Mur : Béton
| Plafond : tuiles et Peinture
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rConstat de repérage Amiante n° 2023-4455 SCI AM IMMO (@) Amiante |

‘ 4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire
Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physigues mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de limmeuble bati
en toute sécurité

Observations :

Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 23/01/2023

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 16/01/2023

Heure d'arrivée : 09 h 30

Durée du repérage ;: 01 h 00

Personne en charge d’accompagner |'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t 2017.

Observations [ Qui l Non Sans Obje“t
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | - | - %
Vide sanitaire accessible e o | | X
| Combles ou tolture accessibles et vis_it_ablcs o ) __::: - | X

4.4 Plan et procédures de préléevements
Neant

| 5. - Résultats détaillés du repérage ‘

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de |I'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante
Conclusion Etat de conservation**
(justification) et pré isations*

Matériau non dégradé

Localisation Identifiant + Description Photo

Identifiant: ZPS0-001
Combles - Grenier Description; Conduit en fibres-ciment
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

als

* Un détail des conséguences régiemenfaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Nota : Dés réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne
pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux amiantes ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

R Localisation | Identifiant + Description |
| Néant |

| S = = R e

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation Identifiant + Description
Méant -
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' Constat de repérage Amiante n° 2023-4455 SCI AM IMMO (@pAamiante

| 6. — Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur
www. info-certif.fr)

Fait 8 TREMBLAY-EN-FRANCE, |le 16/01/2023

Par : Jean-Benoit DOERR

ol

ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° 20234455 SCI AM IMMO

Informations conformes a I'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées & I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des
risques liés & I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans I'immeuble.
L'information des occupants présents temporairement ou de facon permanente est un préalable essentiel a la prévention
du risque d’exposition a I'amiante.

1| convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de |'amiante
afin de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

1l conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet
WWW.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité
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Constat de repérage Amiante n° 2023-4455 SCI AM IMMO ajAmiante

7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schémas de repérage

s O ... 1| PO 11535 1)
I
Salle a manger/cuisine Arriére-cuisine
SdE
Degt
WWc
Seéjour ! Chambre 1
-
fl "‘.\ 70 Ty
[' * > D%lbar‘ﬁf'a's (ax gargpe)
| L
Local sous terrasse Rez-de-jardir '
1
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Chambre 4
Chambre 3
Palier Saledeb
i Chambre 2 i
- Chambre 5

1er Etage
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LCOnstat de repérage Amiante n° 2023-4455 SCI AM IMMO

"a'AmMan

[

8‘/

Grenier

ZPS0-001 - Conduit en fibres-cime)

R | R 5
o dafnianie

Trappa

it

Combles
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Constat de repérage Amiante n° 2023-4455 SCI AM IMMO

Legende

: 7,
@ | Conduit en fibro-ciment / A Dalles de sol
i /A
| = —_=
Conduit autre que
o fibro-ciment Carrelage
[ ] I Brides Colle de revétement

Dépdt de Matériaux
contenant de l'amiante

Dalles de faux-plafond

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

Présence d'amiante

Toiture en maténaux

composites

Nom du propriétaire :
SCI AM IMMO
Adresse du bien :
142 rue de Béarn

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Photo n® PhAOO1

Localisation : Cambles - Grenier

Ouvrage :

fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage

: Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croguis :

ZPS0-001

6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :

i Identifiant et prélévement

Localisation

Composant de la construction

Parties du
composant

Description

Copie des rapports d’essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

I 7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
L

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit gg la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A
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Constat de repérage Amiante n° 2023-4455 SC1 AM IMMO

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air e )
Fort Moyen Faible |
- —

1° Il n'existe pas de systéme spécifique de | 1° I| existe un systéme de ventilation par | 1° Il n'existe ni ouvrant ni systeme de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne | insufflation d'air dans le local et | ventilation spécifique dans la piéce ou la sone |
évaluée est ventilée par ouverture des | |'orientation du jet est telle que celui-ci | évaluée, |

fenétres, ou n'affecte pas directement le faux plafond | ou
2° Le faux plafond se trouve dans un local | contenant de I'amiante, 2° Il existe dans la piéce ou la zone évaluée,
qui présente une (ou plusieurs) facade(s) | ou un systéme de ventilation par extraction dont

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de | 2° Il existe un systéme de ventilation avec | la reprise d'air est éloignée du faux plafond
créer des situations a forts courants d'air, | reprise(s) d'air au niveau du faux plafond | contenant de I'amiante.

ou (systeme de ventilation a double flux).
3° 1l existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans e local et
I'orientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte  directement le faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort Moyen Faible

L'exposition du produit aux chocs et | L'exposition du produit aux chocs et | L'exposition du produit aux chocs et vibrations
vibrations sera considérée comme forte | vibrations sera considérée comme moyenne | sera considérée comme faible dans les
dans les situations ou l'activité dans le local | dans les situations ol le faux plafond | situations olU le faux plafond contenant de

ou a l'extérieur engendre des vibrations, ou | contenant de l'amiante n'est pas exposé | I'amiante n'est pas exposé aux dommages

rend possible les chocs directs avec le faux | aux dommages mécaniques mais se trouve | mécaniques, n'est pas susceptible d'étre |

plafond contenant de l'amiante (ex : hall | dans un lieu trés fréquenté (ex : | dégradé par les occupants ou se trouve dans

industriel, gymnase, discothégue...). supermarché, piscine, théatre,,..), un local utilisé & des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des rna_tér_iaux ou produit de la liste B

_ Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
1 I 1

Risque de dégradation

Etendue de la lie a l'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique -
étanche = EP
nsque de dégradation ® |
faible ou a terme EP |
—  Matériau non degrade X |_
nequa de dégradation
reokle [=] AC1 I
Protection physique non nsque faible d'extension de o ep
étanche ou absence de X |— la degradation
protection physique
nsque d'extension a lerme T2
il ] 1
poaces = de la degradation 2 A |
" risque d'extension rapide . "
Malénau dégradeé [w] de Ia dégradiation a AC2
gér o AC2

Dossier n°® 2023-4455 SCI AM IMMO
Date de I'évaluation : 16/01/2023
Batiment / local ou zone homogéne : Combles - Grenier
Identifiant Matériau : ZPS0-001
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

|
Risque de dégradation ou |
d'extension rapide de la dégradation

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

L'environnement du matériau contenant de | L'environnement du matériau contenant de | L'environnement du matériau contenant de
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' Constat de repérage Amiante n° 2023-4455 SCI AM IMMO @Amianw

I'amiante ne présente pas ou trés peu de ||'amiante présente un risque pouvant | I'amiante présente un risque important pouvant
risque pouvant entrainer a terme, une |entrainer a terme, une dégradation ou une |entrainer rapidement, une dégradation ou une
dégradation ou une extension de la|extension de |a dégradation du matériau. extension de la dégradation du materiau.

dégradation du matériau.

Legende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau cu produit prend en compte :

- Les agressions physigues intrinségues au local (ventilation, humidité, etc...) selon gue les risque est probable ou avére :

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a 'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué dans
un delai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de
I'ctat de conservation, ou a |'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d'empoussiérement dans |'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois mois
& compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de |la derniére évaluation de |'état de conservation.
L‘'organisme qui réalise les prélevements d'air remet les résultats des mesures d'empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : 5 |le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal 3 la valeur de
cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder a |'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de lI'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans & compter de la date de remise des résultats des mesures
d'empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de |'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a |'article R1334-29,

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois & compter de la date a laquelle sont remis au
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cing fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire & aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de Iimmeuble concerné, dans un délai de deux mois 3 compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la derniére évaluation de |'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de |'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I} A I'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a |'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de |'état des surfaces traitées. 1l fait également procéder, dans les conditions définies & l'article R.1334-25, & une mesure du niveau
d'empoussiérement dans I'air aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cing fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé & une
evaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans & compter de la date a laguelle sont remis les résultats du contréle ou a l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués &
l'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, 3 |'examen visuel et 4 |a
mesure d'empoussiérement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’une « évaluation périodigue », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de lI'amiante, |a nature et |'étendue des
dégradations qu'il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas & conclure a la nécessité d'une action de protection
immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiqguement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d'une action de remise en état
limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant & :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en euvre
de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans |'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de
limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en
bon état de conservation.

Il est rappelé l'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
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3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit
plus soumis & aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe sulvant) n‘ont pas eté mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner |'usage
des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussiérement est realisée, conformément
aux dnspomtlons du code de la santé publique ;
b) Procéder & une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée
¢) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Controler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état
de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d'étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité 7

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risgues liés a la présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter 'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire {ou, a défaut, l'exploitant) de Iimmeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chague batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plevre qui entoure les poumons
{mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) apres le début de I'exposition & I'amiante, Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un licn
entre exposition & 'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition & l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) gui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d'empoussiérement important, habituellement d'origine professionnelle, I'amiante peut
provoguer une sclérose (asbestose) gui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du pouman peut &tre majoré par I'exposition a d'autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b} Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997,

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’'usure ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de |a santé publique font I'objet d'une évaluation de
|'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés,

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des materiaux et produits contenant de I'amiante ct de
remeédier au plus tot aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

1l est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel & des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R, 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailier-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

11 convient d'éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de
fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets & proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d'un
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chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant 4 un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire
les maitres d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformement aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux,

a. Conditionnement des déchets

| os déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et faermés, avec appesition
de |'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de |'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R, 551-1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot gue
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Frviron 10 % des décheéteries acceptent les déchets d'amiante lié 4 des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'etiquetage appropriés aux
déchets d'amiante.

c. Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les égquipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon,..) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d'élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié 8 des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifies.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent
&tre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de 'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable |ui garantissant I'effectivité
d’'une filiére d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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HomeseQ

diagnostics

Etat de I'Installation Intérieure de Gaz

Numéro de dossier : 2023-4455 SCI AM IMMO

Norme méthodologique employée :  AFNOR NF P 45-500 (juillet 2022)

Date du repérage : 16/01/2023
Heure d’arrivée : 09 h 30
Durée du repérage : 01 h 00

La présente mission consiste a établir I'état de l'installation intérieure de gaz conformément a I'arrété du 6 avril 2007 medifié, 18
novembre 2013, 12 février 2014 et 23 février 2018 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de
rendre opérante une clause d’exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3
janvier 2003, modifié par I'ordonnance n®2005-655 du 8 juin 2005, Cet état de l'installation intérieure de gaz a une durée de
validité de 3 ans. En aucun cas, il ne s‘agit d’un contréle de conformité de Iinstallation vis-a-vis de |a réglementation en vigueur.

e
A. - Désignation du ou des batiments |
Localisation du ou des batiments : |
Département : .............ceeeevvvnennn... Seine-Saint-Denis ‘
Adresse :.,..... ...142 rue de Béarn
Commune @ ..iceeeeviiiiiiiinreennnnn... 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Section cadastrale AO, Parcelle(s) n°® 1201
Designation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Type de batiment :.......ccooeevivninnn, Habitation (maison individuelle) ‘
Nature du gaz distribué : .............. Gaz naturel [
Distributeur de gaz : .............. ...GRDF
Installation alimentée en gaz : ...... QUL |
|
' 51

' B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire :
NOM &L Prenoim & i SCI AM IMMO
AT S i s S eivar rsran s enrre 37 Av. Henri IV
77270 VILLEPARISIS
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre :
Huissier de Justice
Nom et prénom @ .occovvvevviinninenneenns SAS LEROY-BEAULIEU ALLAIRE et LAVILLAT
e g ot O ————— 150, avenue Gambetta - BP85S
93170 BAGNOLET
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : NC

C. - Designation de I'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

() Jodp 12 o 11 T ] 5 p M e e Jean-Benoit DOERR

Raison sociale et nom de l'entreprise : . ...HOMESCAN DIAGNOSTICS
AUFEEER 1 v R RS AR ...49 Allée de la Tour
...93250 VILLEMOMBLE
...533.374.641.000.17
Désignation de la compagnie d'assurance :........ MAVIT

Numero de police et date de validité :............... 2006484 - 31/12/2023

Certification de compétence 10148999 délivrée par : AFNOR Certification, le 24/03/2020

i Norme méthodologique employée :................. NF P 45-500 (Juillet 2022)
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Etat de lI'installation intérieure de Gaz n° 2023-4455 SCI AM
IMMO

I GAZ

| D. - Identification des appareils

3 = R ) e - Observations :
| ;':zte( g::;:(sja::‘a::::: ";::g:g:’:rs Typeld) Pug':’:‘:fe Localisation {(anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de I'absence ou de
L & I'impossibilité de contrdle pour chaque appareil concerné)
5 T
Chaudiére DE DIETRICH | Rez de jardin - Arriére- Entretien appareil : Non
| Installation: 2012 Hacconde | 32 kW cuisine Entretien conduit : Non

(1) Cuisiniére, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudiere, radiateur, ...
(2) Non raccordé — Raccordé — Etanche,

E. - Anomalies identifiées

Anomalies
| Poi dlel® < i i i
(E:‘e"lso:glamr"l::':iee) (::‘s‘ﬁr\;\eze[:} Libellé des anomalies et recommandations

- DGI® , 32¢i7))
1) ] cEE T S T )
(3) Point de contréle selon la norme utilisée.
(4) A1l : Linstallation présente une anomalie a prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
(5) A2 : Ll'installation présente une anomalie dont le caractére de gravité ne justifie pas que I'on interrompe aussitét |a
fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
(6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que 'opérateur
de diagnostic interrompe aussitdot l'alimentation en gaz jusqu'a suppression du ou des défauts constituants la
source du danger.
(7) 32c : la chaudiére est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité
collective (DSC) qui justifie une intervention auprés du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de

s‘assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

' F. - Identification des batiments et parties du batiment (piéces et volumes) n‘ayant pu étre

| controlés et motif :
Néant.

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des batiments, parties du batiment n'ayant pu
étre controlés.

G. - Constatations diverses

Commentaires :
[X] Attestation de contrdle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée
[X] justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudiére non présenté
[ Le conduit de raccordement n'est pas visitable
O Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Documents remis par le donneur d’ordre a l'opérateur de repérage :
Néant

Observations complémentaires :
Néant

' H. - Conclusion

Conclusion :
(%] Linstallation ne comporte aucune anomalie.

[ Linstallation comporte des anomalies de type Al qui devront étre réparées ultérieurement.
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' Etat de I'installation intérieure de Gaz n° 2023-4455 SCI AM GAZ |
IMMO |

O Linstallation comporte des anomalies de type A2 qui devront étre réparées dans les meilleurs délais.
O Uinstallation comporte des anomalies de type DGI qui devront étre réparées avant remise en service.

O Linstallation comporte une anomalie 32c qui devra faire I'objet d’un traitement particulier par le syndic
ou le bailleur social sous le contréle du distributeur de gaz.

I. - En cas de DGI : actions de I'opérateur de diagnostic

O Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de I'installation de gaz
ou

O Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de I'installation

O Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :

« référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
* codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

[ remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

J. - En cas d'anomalie 32c : actions de I'opérateur de diagnostic

[ Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;

O remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ;

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
Certification - 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
(détail sur www.info-certif.fr)

Dates de visite et d'établissement de I'état de |'installation gaz :
Visite effectuee le 16/01/2023.
Fait a TREMBLAY-EN-FRANCE, le 16/01/2023

Par : Jean-Benoit DOERR

_a—

.. Annexe - Croquis de repérage )

Sans objet.

Annexe - Regles élémentaires de sécurité et d’'usage a respecter (liste non exhaustive)

Tous les travaux réalisés sur l'installation de gaz du logement, y compris les remplacements d'appareils, doivent faire
I'objet de I'etablissement d'un certificat de conformité modéle 2, conformément & l'arrété du 23 février 2018 modifié.
Seules les exceptions mentionnées a l'article 21 - 4° de l'arrété du 23 février 2018 modifié dans le guide « modifications
mineures » dispensent de cette obligation.
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MMO .

Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 2023-4455 sc1 AM €% caz

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de
victimes. La vétusté des installations, I'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des
facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures.

Les intoxications oxycarbonees et les explosions font un grand nombre de victimes gui décedent ou gardent des séquelles
et handicaps a long terme.

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d’observer quelques régles de base :
~ Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisiniére ou de la bouteille de gaz régulidrement et dés qu'il est
fissuré,
»  Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulierement,
»  Faire entretenir et contréler réguliérement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d’'étre vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :
» ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, pres d‘une source
de chaleur,
» fermer le robinet d'alimentation de votre cuisiniére aprés chaque usage et vérifiez la date de péremption du
tuyau souple de votre cuisiniére ou de votre bouteille de gaz,
» assurer une bonne ventilation de votre logement, n‘obstruer pas les bouches d‘aération,
~ sensibiliser les enfants aux principales régles de sécurité des appareils gaz.

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d‘étincelle qui entrainerait une explosion :
» ne pas allumer la lumiére, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
» ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
» ne pas prendre |'ascenseur mais les escaliers,
» une fois a l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin @ http://www.developpement-durable.gouv.fr
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HomescQll

dlagnostics

Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité

Numero de dossier : 2023-4455 SCI AM IMMO
Norme meéthodologique employée : AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017)
Date du repérage : 16/01/2023
Heure d'arrivée : 09 h 30
Durée du repérage : 01 h 00

La présente mission consiste, suivant I'arrété du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, a établir un état de I'installation électrigue,
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et
R134-11 du code de la construction et de |'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrdle de conformité de I'installation vis-a-
vis de la réglementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans.

A. - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble : .ooovviiiiiiiinnes Maison individuelle

PO S By 142 rue de Béarn

COMIMUNE iiviiiiiiiiiiinneiinnnneeenns 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Département :....ooviiniiiiiiiiianns Seine-Saint-Denis

Référence cadastrale :.............. Section cadastrale AO, Parcelle(s) n° 1201 |

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : i
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmetre de repérage :............ Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction
Année de construction @ ............ 1965 env.

Année de l'installation : ............ Inconnue

Distributeur d'électricité : ENEDIS

Parties du bien non visitées :..... Néant

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d’ordre :
Nom et prénom : .....ccovvivvinennns SAS LEROY-BEAULIEU ALLAIRE et LAVILLAT
Adresse | i 150, avenue Gambetta - BP85
93170 BAGNOLET

Qualité du donneur d'ordre : Huissier de Justice

Propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances:

NOM €t Prénom : .o.vvvvieeerreseninss SCI AM IMMO

BHFEEeE ek 37 Av. Henri IV
77270 VILLEPARISIS

| C. - Indentification de I'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

T2 g =) i =1 70} 3 o KT, Jean-Benoit DOERR

Raison sociale et nom de |'entreprise :....... HOMESCAN DIAGNOSTICS
AATESSE © tvvvviviieieeeeerassinserrisssessrssrirens 49 Allée de la Tour

S e A R R R e 93250 VILLEMOMBLE
NUMEra SIRET ©uvviviiiiiiiieeenienennenennenenenns 533.374.641.000.17
Désignation de la compagnie d'assurance : MAVIT

Numeéro de police et date de validite : ....... 2006484 / 31/12/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiees par AFNOR Certification le 24/03/2020
jusqu'au 23/03/2027. (Certification de compétence 10148999)
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' Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 2023-4455 SCI AM IMMO Electricite

- Rappel des limites du champ de réalisation de I'état de I'installation intérieure d‘électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de l'installation intérieure d'électricité & basse tension des
locaux a usage d'habitation située en aval de |'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés & &tre reliés
a l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusgu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement a l'installation intérieure. 1l ne
concerne pas non plus les circuits de teléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d' alarme,
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale 3 50 V en courant alternatif et 120 V
en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant I'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation electrigue (hormis le
dcmontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cables.

Des eléments dangereux de |'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

~ les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines
plus particulierement) ;

~ les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électrigues aprés démontage de leur capot :

-~ inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits;

E. - Synthése de I'état de I'installation intérieure d’électricité

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

0 L'installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas |'objet de constatations
diverses.
0 L'installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait I'objet de constatations
diverses.
L'installation intérieure d‘électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire
de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d‘éliminer les
dangers gu’elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire
O de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d‘éliminer les
dangers qu‘elle(s) présente(nt). L'installation fait également |'objet de constatations diverses.

E.2. Les domaines faisant I'objet d’anomalies sont :

1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.

0 2. La protection_diffﬁ:rentielle a l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise a la terre.

(x] 3. La prise de terre et I'installation de mise a la terre.

O 4. La protection contre les surintensités adaptée a la section des conducteurs, sur chaque circuit,

] 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

El 6. Les régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche,

(] 7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.

[x] 8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage.

[x] 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement,

0 9. Des appa_;lreils d_’gt‘tlifsatio_n situés dans les partigs communes et E{Iimenté; depuis l_a partie privative ou
des appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes,

O 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine,

E.3. Les constatations diverses concernent :

O Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.

O Des points de contrle n‘ayant pu étre vérifiés.

d Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement.
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 2023-4455 SCI AM IMMO Electricité

F. - Anomalies identifiées

Libellé des mesures

N° Article Libellé et localisation (*) des " compensatoires (3)
(1) anomalies A?gle correctement mises en Photos
ceuvre

Le dispositif assurant la coupure d'urgence
n'est pas situé a l'intérieur du logement ou !
dans un emplacement accessible
directement depuis le logement.

La section du conducteur de terre est
insuffisante.

L'Enveloppe d'au moins un matériel est
manquante ou détériorée,

L'installation comporte au moins un
matériel électrique inadapté a l'usage.
Remarques : Présence de matériel
électrique inadapté a l'usage ; Faire
intervenir un électricien qualifié afin de
remplacer les matériels inadaptés par du
matériel autorisé (Douilles de chantier par
exemple)

L'installation comporte au moins un
B8.3 ¢ | conducteur actif repére par la double
coloration vert et jaune.

Au moins un conducteur isolé n'est pas
placé sur toute sa longueur dans un
conduit, une goulotte ou une plinthe ou une
huisserie, en matiére isolante ou
metallique, jusqu'a sa pénétration dans le
matériel électrique qu'il alimente.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technigue utilisée.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les regles
fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit technigues, soit
administratives. Le numéro d’article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie
concerneée,

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que I'opérateur de diagnostic ne procede 2 Ia
localisation que d'une anomalie par point de contréle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de
déclenchement des dispositifs différentiels.

B1.3b

D i

B3.3.2b

B7.3 a

B8.3 b

B8.3 e

G.1. - Informations complémentaires

Article (1) Libellé des informations
L'ensemble de l'installation électrique est protége par au moins un dispositif differentiel a haute
B11l a1l eyt : :
sensibilite inf. ou egal a 30 mA. .
[B11 bl L'ensemble des socles de prise de courant est de_ty_pg__é obturateur.
|:-B11 €l L'ensemble des socles de prise de courant posséde un puits de 15 mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

f
G.2. - Constatations diverses

Constatation type E1. — Installations, partie d’installation ou spécificités non couvertes

Néant

Constatation type E2. — Points de contréle du diagnostic n‘ayant pu étre vérifiés
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' Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 2023-4455 SCI AM IMMO

Electricite

N° Article (1)

Libellé des points de contrdle n‘ayant pu étre
vérifiés selon norme NF C 16-600 — Annexe C

Motifs

| Néant

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée.

Constatation type E3. - Constatations concernant I'installation électrique et/ou son environnement

Néant

H. - Identification des parties du bien (piéces et emplacements) n‘ayant pu étre visitées et justification :

Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
Certification - 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur
www.info-certif.fr)

Dates de visite et d'établissement de I'état :

Visite effectuée le :

16/01/2023

Etat rédigé @ TREMBLAY-EN-FRANCE, le 16/01/2023

Par : Jean-Benoit DOERR

e

I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance
avec le domaine
d’anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection
d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unigue, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation

B.1 électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de

danger (risque d’électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle a l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les
B.2 risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel electrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d’une électrisation, voire d’'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un
B.3 matériel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte,

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, a l'origine de
B.4 chague circuit, permettent de protéger les conducteurs et cables électrigues contre les echauffements anormaux dus aux

& surcharges ou courts-circuits.

L‘absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a l'origine d'incendies. N

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un
B.5 défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

. Cet appareil, accessible a lintérieur du logement, permet

Son absence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause
d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les régles de mise en ceuvre de

'installation électrique a l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la

1
]

B.6 réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. |
Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous
B 7 tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans
2 une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent dimportants risques d‘électrisation, voire
d'electrocution. ==
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Matériels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage : Ces matériels électriques, lorsquils sont trop anciens,
n'assurent pas une protection satisfaisante contre |'accés aux parties nues sous tension ou ne possédent plus un niveau
d’isolement suffisant, Lorsqu'ils ne sont pas adaptés & I'usage que |'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d‘électrisation, voire d'électrocution. J

B.9

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque |
'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contact d'une personne avec
la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut étre la cause d'électrisation, voire
d‘électrocution.

B.10

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les régles de mise en ceuvre de linstallation €lectrigue et des equipements
associés a la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut étre
la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée.

J. - Informations complémentaires

Correspondance
avec |le groupe
d’'informations (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant I'ensemble de l'installation

électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerne,
dés I'apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle
(telle gue I'usure normale ou anormale des matériels, I'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de |
mise 3 la terre d'un matériel électrigue ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire
d’électrocution.

B.11

Socles de prise de courant de type a obturateurs : Socles de prise de courant de type a obturateurs : |'objectif est
d'éviter I'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension
pouvant entrainer des brllures graves et/ ou |'électrisation, voire I'électrocution. |

Socles de prise de courant de type a puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le
risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de lintroduction des fiche males non isolées d'un cordon |

d'alimentation. [

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technigue utilisée.

Annexe - Photos

Photo PhEIe001
Libellé de I'anomalie : B8.3 c L'installation comporte au moins un
conducteur actif repéreé par la double coloration vert et jaune.
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Photo PhEle002
Libellé de I'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est
manguante ou détériorée.

Photo PhEle003
Libellé de I'anomalie : B3.3.2 b La section du conducteur de terre est
insuffisante.

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant

' Régles élémentaires de sécurité et d'usage a respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut étre vigilant
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif a
votre installation électrique, vérifiez qu’elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :
« Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
e Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
« Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
« Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
¢ Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
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P Diagnostic de performance
énergétique (logement)

S L}f_‘ll'!]:'f'.
treduire

Acdiesse 142 rue de Béarn

93290 TREMBLAY-EN-France
Maison Individuelle
nstruction : 1948 - 1974

Type de bien

[ 130 m?
SCI AM IMMO

lresse 37 Av. Henri IV 77270 VILLEPARISIS

*Dont émissions de gaz
a effet de serre

consommation
(énergie primaire)  émissions

37783

kWh/m#/an | kaco,mwan| |

i

émissions de CO,
trés importantes

Ce logement émet 10 843 kg de CO; pal
logement extrémement peu performant an, soit l’équivatent de 56181 km
parcourus en vaiture.

Le niveau d'émissions dépend

principalement des types d'énergies
utilisées (bois, &lectricite, gaz, fioul, ate)

Le niveau de consommation éne L,nth e dépend de l'isolation du
logement et d performa
Pour lameéliorer, voir p

15 en fonction ¢ otre rment et pour une utilisation standard

entre 2 980 € et 4 070 € par an
O O

Prix moyens des énergies

3 pour voir les details

Informations diagnostiqueur

HOMESCAN DIAGNOSTICS /=i osucueur Jean-Benoit DOERR
49 Allée de la Tour Email contatt@homescan -diagnostics.fr
93250 VILLEMOMBLE Ne de certific ODI/DPE/10148999

tel : 06.09.48.51.83 Organicine decetification > AFNOR Canification diagnostics
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Diagnostic de performance énergétique (iogement) p.2

 Performance de Uisolation

o toiture ou
ventilation plafond
20% ’ 7%
|
et !’eggﬁgg | murs
119 € 419 SrhilE _ .
‘Systéme de ventilationen place’.
ponts thermiques plancher bas Ventilation par entrées d'air hautes et basses
16% 5%

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systémes de
— production d'énergie renouvelable.

=
s,

. Diverses solutions existent :

O (.l chauffe-eau
(:-%i‘; . pompe achaleur »Hr

S = thermodynamique
e - panneaux solaires
Les caractéristiques de votre logement améliorant le solaires ST thermiques
confort d’été : photovoltaiques =
gf\] diethatie {/"\:,"j réseau dg chaleur
Igl m oo oude froid vertueux

HHITHE

@ @ v chauffage au bois

fenétres équipées de
volets extérieurs

toiture isolée

Lo niveau de confort d'été présente ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compta).
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DPE  Diagnostic de performance énergetique (logement) p.3

‘Montants et consommations a'nnue_ts d_’-énergie o "

Usage Consommation d’énergie Frais annuels d’énergie - )
g (en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation®) Repartition des depenses
ﬂ chauffage & Gaz Naturel 45369 (45 269¢1)  entre2700€et3670€ i 1 %

‘_-_:‘3 eau chaude & Gaz Naturel 2214 (221486.f) entre 130 € et 180 € i 4 %

* refroidissement 0 %

9 éclairage # Electrique 565 (746 ¢.f) entre 60 Eet 90 € I 2%

J-" auxiliaires # Electrique 883 (384 é.f) entre 90 Eet 130 € I 3%
énergie totale pour les 49 031 kWh entre 2980 €et4 070 € Pous feblen dais conte oty
usages recenses : (48213 kwhéf) paran | d'estimation, voir les recomr

 d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température 4 Seules les consommations dénergie nécessaires au chauffage, a (a climatisation

de chauffage de 19° réduite 4 16°C la nuit ou en cas d’absence du a la production d"eau chaude sanitaire, al'e:lalirag? et aux auxiliaires (Yentiilateurs,
e 3 1 4 3 S i pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres
domicile, une climatisation réglée a 28° (si présence de clim), usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées,

et une consommation d’eau chaude de 123¢ par jour. A Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de

e.f. = énergie finale "année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie,
* Prix moyens des énergies indexés au ler janvier 2021 (abonnements compris) entretien des équipements....

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d’énergie :

” ” = Ast
Température recommandée en hiver - 19°C EE

- Diminuez le chauffage quand

(C)

Chauffer a 19°C plut6t que 21°C c’est -18% vous n'étes pas la.
sur votre facture - Chauffez les chambres a 17° la nuit.
Astuces

- Si c“"}atlsatlon’ 5 el - Fermez les fenétres et volets la
& temperature recommandee en ete - 28°C journée quand il fait chaud.

- Aérez votre logement la nuit.

d’eau chaude a 40°C Astuces

= Installez des mousseurs d'eau sur

51¢& consommes en moins par jour, les robinets et un pommeau a faible

c’est -24% sur votre facture débit sur la douche.

Estimation faite par rapport a la surface de votre logement - Réduisez la durée des douches.
(2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 408

ED Consommation recommandée - 123£/jour
0
0
0
o
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DPE Diagnostic de performance énergétique (iogement) p.4

Joir en annexe te descriptif détaille du logement et de ses équipements

Vue d’ensemble du logement

description isolation
| 1 Murs Ilncm:\rlnu (a structure lourde) avec un doublage rapporté non isolé donnant sur
l'extérieur
Plancher bas Dalle béton donnant sur un terre-plein w
A Dalle beton donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation intérieure (2 cm)
Toiture/plafond Dalle béton donnant sur l'extérieur (combles aménagés) avec isolation intérieure (15

cm)

Fenétres battantes pvc, double vitrage
Fenétres fixes pvc, double vitrage
a1y Portesetfendtres  Fenétres coulissantes pvc, double vitrage a isolation renforcée
Porte(s) pvc avec double vitrage
Porte(s) pvc opaque pleine

Vue d’ensemble des équipements

description
Chaudiére individuelle gaz a condensation installée entre 2001 et 2015. Emetteur(s): radiateur bitube
Chauffage : d
sans robinet thermostatique
li:"g Eau chaude sanitaire Combiné au systéme de chauffage
* Climatisation Néant
-‘" Ventilation Ventilation par entrées d'air hautes et basses
Pilotage Sans systéme d'intermittence

Pour maitriser vos consommations d’énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont
essentiels.

type d’entretien
5 Eclairage Eteindre les lumiéres lorsque personne n'utilise la piéce.
@ Isolation Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.

Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe.
ﬂ]]m Radiateur Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur,
Purger les radiateurs s'il y a de l'air.

Nettoyer réguliérement les bouches.

[ P G
- Vostiatio Veiller a ouvrir les fenétres de chaque piéce trés régulierement
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Diagnostic de performance énergétique (iogement) p.5

Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement U'efficacité énergétique de votre
logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le
rendre plus écologique. Le pack  de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le
pack  d’aller vers un logement trés performant.

Sivous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder & une rénovation globale de votre
logement (voir packs de travaux ' + © ci-dessous). La renovation performante par étapes est aussi une
alternative possible (réalisation du pack = avant le pack ). Faites-vous accompagner par un
professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d’artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 9700 a 14600€

Lot
I 1 Mur
AN Plafond
f Plancher
ﬂ Chauffage

J.‘ Ventilation

Description Performance recommandée

Isolation des murs par 'intérieur.

Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace R>4,5m2K/W
d'humidité.
Isolation des plafonds par l'extérieur. R> 3,5 m.K/W

Isolation des planchers sous chape flottante.
Avant d'isoler un plancher, vérifier qu'il ne présente aucune R > 3,5 m2.K/W
trace d'humidité.

Mettre & jour le systéme d'intermittence / régulation
(programmateur, robinets thermostatique, isolation réseau)

Installer une VMC hygroréglable type B et reprise de ['etanchéité
a l'air de l'enveloppe

‘E‘g Eau chaude sanitaire Systéeme actualisé en méme temps que le chauffage

Les travaux a envisager  montant estimé : 6800 4 102006

Lot Description Performance recommandée
Remplacer le systéme de chauffage par une pompe a chaleur o
EL Chalags air/eau double service chauffage et ECS. L
= Eaii Ghaiite akntaiie Systéme actualisé en m.eme temps que le chauffage cop=4
[ Mettre en place un systéme Solaire

Commentaires :
Neéant
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Diagnostic de performance énergétique (logement) p.6

Evolution de la performance aprés travaux

avec travaux ¥

consommation: 84 kwh/m?lan
émissions: 2 kg CO2/m¥an

avec travaux

consommation: 133 kwhim?#an
émissions: 28 kg CO2/m*/an

état actuel

consommation: 377 kwh/m?*an
eémissions: 83 kg CO2/m?/an

www.faire.fr/aides-de-financement
EXN

it peu performarnt E&;":‘BCLA%L;E

Fierse
Egaticd
P

Dont émissions de gaz a effet de serre

avec Gavalix Q) + /. R Pour répondre a l'urgence climatique et

1
2kg Coovian environnementale, la France s’est fixée

pour objectif d’ici 2050 de rénover
'ensemble des logements a un haut
niveau de performance énergétique.

avec travaux
28 kg CO2/m%an

A court terme, la priorité est donnée a la
suppression des énergies fortement
émettrices de gaz a effet de serre {fioul,
charbon) et a 'eéradication des «passoires
energétiques» d'ici 2028.

état actuel
83 kg CO2/m*/an

émissions de CO, trés importantes
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DPE / ANNEXES gt

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caracteristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats
présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou 'organisme certificateur
qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Rétérence du logiciel valide : LICIEL Diagnostics v4 |Moteur TribuEnergie: 1.4.25.1] Justificatifs fournis pour etablir le DPE
Reférence ou DPE @ 2023-4455 SCI AM IMMO Néant

Invariant fiscal du logement : NfA

Reference de la parcelle cadastrale : Section cadastrale AO, Parcelle(s) n® 1201

Méthode de calcul utilisée pour I'établissement du DPE ; 3CL-DPE 2021

Numero d'immatriculation de la copropriété : NfA

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

Pas de factures disponibles

L4 r - »
Generalites
Donnée d’entrée _ Origine de la donnée Valeur renseignée
Département £ Observé / mesure 93 Seine Saint Denis
Altitude w man i inférieur 4 400 m
Type de bien D Maison Individuelle
Année de construction - 1948 -1974
Surface habitable du logement 5« 130 m?
Nombre de niveaux du logement 2 C < 2
Hauteur moyenne sous plafond £ Observe [ mesyre 2,5m
Enveloppe
Donnée d’entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Surface du mur &) hservé [ mesurs 1476 m?
Type de local adjacent () Ohservé [ mesuré l'extérieur
Matériau mur Inconnu (a structure lourde)
Mur Nord, Sud, Est, Duest S e
Isolation non
D rté avec | ) - o o
?'.Jblage TREPRR SRR me moins de 15mm ou inconnu
d'air
Umur0 (paroi inconnue)
Surface de plancher bas 65 m?
Type de local adjacent un terre-plein
Etat isolation des parois Aue 5O Observe | mesure nonisolé
Périmétre plancher batiment . ] ) .
déperditif o il Ll 3pHm . -
Plancher Surface plancher batiment O ot R P
déperditif = e i - )
Type de ph P ¢ i Dalle béton
Isolation: oui / non / inconnue £ Observé [ mesuré inconnue
Année de . R i - )
construction/rénovation X Valeupatdian 1943__' 19?4_ -
Surface de plancher haut £ Observe / mesuré 45 m?
Type de local adjacent o) un comble fortement ventilé
Plafond 1 Surface Aiu ] i 65 m?
Surface Aue D 0bservé / mesur 90 m?
Etat isolation des parois Aue O Observé { mesurd non isolé
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Type de ph 5O Observe | mesuré Dalle béton
Isolation | mesure oui :
Epaisseur isolant Observd [ mesure 2cm

“ Surface del Ipl;m:her haut” Ohsereé | mesuré 20 m*

Type de local adjacent

Ohservé f mesure

I'extérieur (combles aménagés)

olo|vloivivivloe

Positionnement de la
menuiserie

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observe f mesure

Lp:5em

Type volets

Oliserve { mesurg

Volets roulants PVC (tablier < 12mm)

Type de masques proches

Observe [ mesure

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Ghsarvé [ mesuré

Plafond 2 Type de ph Obsarva | mesura Dalle béton
Isolatiﬁn -------------------------- i i oui
_E-p.aissaur isolant Observe { mesuré 15em
Surface de baies Observe | mesure 3,92m?
Placement L2 Observe [ mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest
Griemation des b;is:ls £ Observé | mesuré Sud
Inclinaisan .\ritrage 2ot -v;:;{ical
Ty;e .:.).u.ve.rture . 2 mesure Fenétres battantes -
-T_n;;-ﬁénﬁiserio jo hservé [ mesuré PVC
Typ(.a de vitrage jol 15eIvé | mesur double vitrage i
Fenétre 1 Sud Epaisseur lame a'rr_- 2o NESL 18 mm .
Présence couche peu émissive O | non
Gaz de remplissage D o L mesuré Argon [ Krypton
sition o,
;Znu?se:ieemem dela £ Observé | mesuré au nu intérieur
I';:Ez::;;dmmam PO Observé / mesuré Lp:Sem
Type volets L0 ol  mesureé Volets roulants PVC (tablier < 12mm)
;vpe de rr.;;s.:;ues proches D /8 | mesure Absence de masque proche
Type de masques lointains £ Observé | mesuré Absence de masque lointain
Surface de haies £ p 2m?
. i’iact.a“r.n.ent £ Observe [ mesuré I Mur Nord, Sud, Est, Duest
Drientat.iu.l.'l“des baies £ Obsers [ mesuré Est
i Inclinaison vitrage D Observé [ mesuré vertical
Type ouverture £ Observé [ mesuré Fenétres fixes
Type menuiserie £ Obseré [ mesuré PVC o
Type de vitrage o fe) double vitrage
Fenétre 2 Est . Epalsseurlame g L2 18 mm
Présence couche peu érﬁissiue o oo / mesure non
Gaz de remplissage J O &/ mesure Argon / Krypton N
P
e
3
L
0
j@

Fenétre 3 Ouest

Surface de baies

Ubserve /| mesure

13,84 m?

Placement £ Observe [ mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest
m()nen;.l.ation des baies D ohsene [ mesuré Ouest

Inclinaison vitrage jo) 2 | mesurd vertical

Type ouverture jo) mesure Fenétres battantes

Type menuiserie 2 /| mesuré PVC

Type de vitrage jo [ mesure double vitrage

Epaisseur lame air D Observé { mosuré 18 mm

Présence couche peu émissive [0 Cheerve /1 non
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Gaz de remplissage

Chservé | mesurg

Argon [ Krypton

Positionnement de la

Ohiservé | mesure

au nu intérieur

menuiserie

Largeyr d!.l dormant Bhservé mesird Lp:5em

I e

Type volets Ohservé | mesuré Persienne coulissante PVC (tablier < 22mm)

Type de masques proches

Observe [ mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

thserve [ mesure

Absence de masgue lointain

Surface de baies

Hasetrve [ INESUTE

0,2am?

Mur Nord, Sud, Est, Quest

Placement Uhserve | mesure
Orientation des baies Obsarve [ nipsiié Quest
Inclinaison vitrage Dbserve [ mesure vertical

Gaz de remplissage

Ohservé | mesuré

Argon [ Krypton

Positionnement de la

Observe [ mestire

au nu intérieur

&)
jo)
ja]
jol
joi
je]
D
D
e
P
Type ouverture £ Gbserve f mesure Fenétres battantes
Type menuiserie £ Ohserve | mesuré PVC -.
Type de vitrage £ Observé [ mesure double vitrage
e Epaisseur lame air £ Ohservé [ mesure 18 mm
Présence couche peu émissive [0 Ubsere [ mesue non
Gaz de remplissage £ Observe [ mesur Argon [ Krypton
Positionnement de la VA e
i £ Chsee { mesure au nu interieur
!.arge_urd;;ednrmant Jo) iy LpiBiem B
Type de masques proches £ Dbserve [ mesure Absence ﬁe masque proche .
Type de masgues lointains SO Obsewve [ mesuré Absence de masque lointain i
Surface de baies £ Observé [ mesure 0,72 m?
Placement £ Observe | mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest
Orientation des baies £ Cbservé [ mesure Nord
Inclinaison vitrage £ Observe [ mesuré o riin
Type ouverture - 3 Ohservé [ mesuré Fenétres battantes
Type menuiserie O Observé [ mesuré PVC
‘F_ype de vitrage " £ Observé { mes doul;le ;u'.'nrage
TEMURE-S Mot Epaisseur lame air jo - Observe f 18 mm .
Présence couche peu émissive L0 Ohserve [mesure non -
Gaz de remplissage £ Observé [ mesure Argon / Kfy;ton -
Positiltmnfzment He b 2 Observe [ mesuré au nu intérieur
menuiserie
:;ﬁi‘i';:i:;dmmam 2 Observé | mesuré Lp:Scm _
Type de masques proches £ Observe | mesuré Absence de masque proche
_Type de masques ioir;t-a'lns 0 -Z=:‘-_;;: vé f mesure Absence de r.r;.;\sque lointain N
Surface de baies £ Observe [ mesuré 9,98 m* o
Placement £ Ohservé [ inesuré Mur Nord, Sud, Est, Duest
Orientation des baies Q ] Observe | mesuré Est - _
Inclinaison vitrage £ Observé / masure vertical
Type ouverture £ Ohserve | mesuré Fenétres coulissantesl
Type menuiserie £ Observé { mesuré . PVC -
Fenétre 6 Est Type de vitrage £ Observe { mesuré doul;.le vitrage
Epaisseur lame air £ Observé [ mesur 20 mm
.P.re'sence couch;peu émissive [0 Ui . oui B -
e
L
p
B

menuiserie — .
Largeyrd}l dormant bk I Lp:Sicin

1 e = —

Type volets Observe [ mesuré Volets roulants PVC (tablier < 12mm)

HOMESCAN DIAGNOSTICS | Tél : 06.09.48.51.83 | Dossier : 2023-4455 SCI AM IMMO
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Type de masgues proches

o]

Absence de masque proche

Type de masques lointains JORNRt | misure Absence de masque lointain

Surface de porte 2 ob meslre 1,9m?

Placement 2 S [ mesure Mur Nord, Sud, Est, Quest

Type de local adjacent £ Observe [ mesure I'extérieur

Nature de la menuiserie £ Observe / mesuré Porte simple en PVC
Porte 1 Type de porte 2 Dhser mes Porte avec double vitrage

Présence de joints . e

d'étanchéité L i o il

Positionnement de la = coiien

A 5 T | Mt au nu intérieur

menuiserie

Largeur du dormant A i, .

menuiserie - IRETIE e Lp:5.em

Surface de porte £ Observé [ mesuré 19m?

Placement £ Observe | mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest

Type de local adjacent B2 o T l'extérieur

Nature de la menuiserie D Ohserv i Porte simple en PVC
Porte 2 Type de porte 0 VERLITE Porte opague pleine

Présence dein'ints ST T S

d'stanchéité o Jsersd [ mesyrd non

Positionnement de la 2 o

i 0 . u au nu intérieur

menuiserie

Largeur du dormant o )

menuiserie B Wb st LD

Surface de porte 0 ré 19m?

Placement £ ob / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest

Type de local adjacent 2 o / mesuré 'extérieur

Nature de la menuiserie £ Observé { mesuré Porte simple en PVC
Rorte, 3 Type de porte O 0 migstiré Porte opaque pleine

Pont Thermigue 1

Pont Thermigue 2

Présence de joints

5 i Ohserve | mesyré non
d'étancheité
Positionnement de la G
2 i it au nu intérieur
i e
Largeur du dormant )
8 Obsarve | mesuré Lp:Scm

menuiserie

Type de pont thermigue

a [ mesure

Mur Nord, Sud, Est, Ouest [ Fenétre 1 Sud

Type isolation Observé | mesuré non isolé
Longueur du PT Observe | mesuré 11,6m

t
Largeur du dorman a nesurd Lp:5em

[ iserie Lp

Position menuiseries

au nu intérieur

Type de pont thermique

LT s Mur Mord, Sud, Est, Ouest [ Fenétre 2 Est
Type isolation non isolé-
Longueur du PT al &ém
LA dusrmans b | mesuré Lp:5em -

menuiserie Lp

Position menuiseries

vit [ mesure

au nu intérieur

Pont Thermique 3

Type de pont thermique

s mesuré

Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 3 Quest

Type isolation

[ mesure

non isolé

Longueur du PT

QObserve [ mesure

348m

Largeur du dormant
‘menuiserie Lp

Lp:5em

Position menuiseries

au nu intérieur

Pont Thermique 4

bbbbbbbb‘o.bbbbb’obbfbb

HOMESCAN DIAGNOSTICS | Tél:

06.09.48.51.83 | Dossier : 2023-4455 SC| AM IMMO

Type de pont thermique Ohservé f mesure Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 4 Quest
Type isolation 2o non isolé

Longueur du PT £ Obser mesyire 2m

Largmlur d_u e £ Observe (mesuré Lp:5cm

I e Lp

Position menuiseries £ Observé { mesué au nu intérieur
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Pont Thermigue 5

Type de pont thermique Chservé [ mesuré Mur Mord, Sud, Est, Duest / Fenétre 5 Nord

Type isolation Dbserué f mes non isolé

Longueur du PT I'.“II_\f,i.erwz [ mesuré 3.6m I

I::E'i‘:;:;i:rmam Observe [ mesuré ey

Position menuiseries

au nu intérieur

Pont Thermique 6

Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 6 Est

Type de pont thermique Observe | mesurd

Type isolation Ohservé f mesurs non isolé

Longueur du P;r Qiserve [ mesurs 181m -
Largeur du dormant Olisea./ masiiis Lp:5cm =

menuiserie Lp

Position menuiseries

Ohserve f mesure

au nu intérieur

Pont Thermique 7

Type de pont thermigue {Observe / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouestul Port.e 1

Type isolation Observé | mesuré non isolé -

Longueur du PT Observé [ mesuré 5n'| " " -
Largeur du darmant o

menuiserie Lp

Lp:5em

Position menuiseries

au nu intérieur

Type de pont thermique Ubs Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Porte 2
Type isolation Obsere [ mesurd non isolé
Pont Thermique 8 Longueur du PT 8 [ Imesrd 5m
t:iz:::;:iirmam Qbserve [ mesuré Lp:5¢em
Position menuiseries Observe [ mesure au nu intérieur
Type de pont thermique Observé | masuré - Mu.r Nord, Sud, Est, Ou;;t..,‘ Porte 3
Type isolation Ohservé | mesuré nonisolé o
Pont Thermique 9 '—Longueur duPT o ¢ 5m
Position menuiseries thserve | mesuré au nu intérieur - -.
Type PT Dhse sy :

Mur Nord, Sud, Est, Quest / Plafond 1

Type isolation

jeihciRolRolielielRelRelRelReRhoRheR ol RN R TR R HR AR AR AR YR AR R N R RN RN R AR N R R RN Rl R e RN e ks

Pont Thermique 10 nonisolé / ITI
Longueur du PT 368m - R
Type PT Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Plancher Int.
Pont Thermique 11 Type isolation Ohserve | mesure nonisolé / non isolé . -
Longueur du PT Observe [ m 36,8m
Type PT #red | mesyl Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Refend
Pont Thermique 12 Type isolation non isolé / non isolé .
Longueur du PT Obiserve [ m 10m
Type PT ibserve [ mesur Mur Nord,;ud. Est, Ouest [ Plancher B
Pont Thermique 13 Type isolation Ohsery non isolé | inconnue - -
Longueur du PT Observe [ mesurs 36Bm )
Systémes
Aovibe diuiiisa Loigmdnmnte: s biccns, Lo I .
Type de ventilation £ Obsen e5ur Ventilation par entrées d'air hautes et basses
Ventilation Facades exposées 2 o plusieurs o
Logement Traversant o ou - -
cutge P il s o
Nombre de niveaux desservis 2 1
Shoge yo Gaz Naturel - Chaudiére gaz a condensation installée entre 2001 et
Type générateur &) s
Année installation générateur [0 Ohserve [ mesure 2013 (Iest.i.me'.e. en fonction de la marque et du modt-'ele)

HOMESCAN DIAGNOSTICS | Tél: 06.09.48.51.83 | Dossier : 2023-4455 SC| AM IMMO
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Energie utilisée £ Chservé [ mesuré Gaz Naturel
Cper (présencé d'une
ventouse) e i non -
Présence d'une veilleuse £ Chserve [ mesuré non
Chaudiére murale D mesure non
e e : - -
régulation/Ajust, T° 0 Ve [ mestre non
Fonctionnement
Présence ventilateur /
dispositif circulation air dans P Ve ST non
circuit combustion
Type émetteur jo) hgEre Radiateur bitube sans robinet thermostatique
Température de distribution £ Ubsenve/ i supérieur a 65°C
Année installation émetteur D ST Inconnue
Type de chauffage L0 central
Equipement intermittence D T Sans systéme d'intermittence
Nombre de niveaux desservis je. E5UT 1
e e ) ) Gaz Naturel - Chaudiére gaz a condensation installée entre 2001 et
Type générateur je bservé [ mesu
2015
Année installation générateur D serve [ mesure 2013 (estimée en fonction de la margue et du modéle)
Energie utilisée jo vé [ mesure Gaz Maturel
Type production ECS D ure Chauffage et ECS
Présence d'une veilleuse jo! & mEesure non
Eau chaude sanitaire B %
Chaudiére murale jo serve [ miasure non
Présence d'une
régulation/Ajust, T® 0 v | TS non
Fonctionnement
Présence ventilateur /
dispositif circulation air dans £ Observé { mesuré non
circuit combustion
Type de distribution jo e [ mesuré production en volume habitable alimentant des piéces contigués
Type de production D v [ mesuid instantanée

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n® 2011-807 du 5juillet 2011, arrétés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif
alatransmission des diagnostics de performance énergétigue a l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie et relatif
3 l'utilisation réglementaire des logiciels pour I'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrétés du 21 octobre
2021 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 a6 ; Loi 2004-1334 art L134-
1 a5 ;décret 2006-1147 art R.134-1 a5 du CCH et loi grenelle 2 n®2010-786 du juillet 2010.

Notes :Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR Certification - 11 rue
francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur www.info-certif.fr)

Informations société : HOMESCAN DIAGNOSTICS 49 Allée de la Tour 93250 VILLEMOMBLE
Tél : 06.09.48.51.83 - N°SIREN : 533.374.641 - Compagnie d'assurance : MAVIT n°® 2006484
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diagnostics

Attestatipn de surfage habitable

Numeéro de dossier : 2023-4455 SCI AM IMMO

Date du repérage : 16/01/2023
Heure d'arrivée : 09 h 30
Durée du repérage : 01 h 00

La présente mission consiste & établir une attestation relative a la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de
satisfaire aux dispositions de la loi n® 2014-366 du 24 mars 2014, n°® 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de |a
construction et de I'habitation et conformément a I'article 1 de la loi N° 89-462 DU 6 Juillet 1989 et portant modification
de la loi n® 86-1290 du 23 décembre 1986, en vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d'un logement vide
en résidence principale et le décret n® 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre ler du code
de la construction et de |'habitation.

Décret n® 2021-872 du 30 juin 2021 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, apres
déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de
fenétres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous
plafond.

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses,
loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus a I'article R, 111-10, locaux communs

et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure a 1,80 métre.

Désignation du ou des batiments

l! Désignation du propriétaire

Localisation du ou des batiments :

Département :....Seine-Saint-Denis

Adresse ! ........... 142 rue de Béarn

CoOmmuUnNe & .. 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Section cadastrale AO, Parcelle(s) n°® 1201
Designation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Désignation du client :

Nom et préenom : . SCI AM IMMO

Adresse :............ 37 Av. Henri IV
77270 VILLEPARISIS

Donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé)

Repérage

Nom et préenom : SAS LEROY-BEAULIEU ALLAIRE et
LAVILLAT

BATESEE U 150, avenue Gambetta - BP85
93170 BAGNOLET

Périméetre de repérage : Toutes parties accessibles sans
démontage ni destruction

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom

RN Jean-Benoit DOERR

Raison sociale et nom de |'entreprise :.......... HOMESCAN DIAGNOSTICS
AQIBSSE & tiritiiieice et 49 Allée de la Tour

93250 VILLEMOMBLE
NUMEFO STRET & ivriinirsieiresrinenrennenieensanaennns 533.374.641
Désignation de la compagnie d'assurance : ... MAVIT

Numero de police et date de validité :

......... 2006484-31/12/2023

Surface habitable en m2 du ou des lot(s)

|
5|

Surface habitable totale : 126,99 m? (cent vingt-six métres carrés quatre-vingt-dix-neuf)
Surface au sol totale : 142,24 m2 (cent quarante-deux métres carrés vingt-quatre)

49 Allée de la Tour 93250 VILLEMOMBLE | Tél. : 06.09.48.51.83 | contact@ homescan-diagnostics.fr | RCS 533.374.641
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! Attestation de surface n° 2023-4455 SCI AM IMMO

Résultat du repérage

Documents remis par le donneur d'ordre a 'opérateur de repérage :

Néant

Liste des piéces non visitées :
Néant

Représentant du proprietaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Parties de I'immeuble batis visitées i‘;ﬂ?{;::l': Surface au sol Commentaires
'Rez de jardin - Local sous terrasse 0 12,65 o
'Rez de jardin - Séjour 19,9 19,9
: Rez de jar_d_iﬁ_-—-Sa'lle éia_ngg_r_/_cuisine__ 16,07 16,07
'Rez de jardin - Arriere-cuisine 8,13 8,13
' Rez de jardin - Dégagement - 2,16 2,16
| Rez de jardin - We¢ 0,72 0,72
Rez de jardin - Chambre 1 B 11,5 11,5
Rez de jardin - SAE 1,97 1,97 o
ler étage - Palier 6,78 6,78
ler étage - Chambre 2 ) 19,19 19,19
ler étage - Chambre 3 13,41 13,41
ler étage - Wc 2,23 2,23
' ler étage - Chambre 4 10,08 10,08
,_ le:létiagf_ - Placard Chambre 4 . 1,18 1,18
 ler étage - Salle de bain : 4,2 4,2
[ ler é-tgg_e'- Chambre 5 ) 9,47 9,47
! Rez de jardin - Débarras (ex garage) 0 2,6 -

Superficie habitable en m? du ou des lot(s) :

Surface habitable totale : 126,99 m? (cent vingt-six métres carrés quatre-vingt-dix-neuf)
Surface au sol totale : 142,24 m? (cent quarante-deux métres carrés vingt-quatre)

Fait a TREMBLAY-EN-FRANCE, le 16/01/2023

Q

Aucun document n'a été mis en annexe

Par : Jean-Benoit DOERR

g
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diagnostics
Diagnostics immobiliers Paris - lle de France

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné DOERR Jean-Benoit, exercant |'activité d’opérateur en diagnostics immobiliers
tant en mon nom propre que sous la dénomination commerciale Homescan Diagnostics,
atteste sur I'honneur et conformément aux dispositions de I'article R. 271-3 du code de la
construction et de [I'habitation remplir les conditions de compétence, d'organisation et
d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R, 271-2 et les conditions d'impartialité et
d’'indépendance exigées a l'article L. 271-6 du méme code.

Garantie de compétences :
J'atteste que mes compétences ont été certifiées par AFNOR Certifications attestées par des
certificats de compétence ci-joints

Organisation :

Je dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires a I'établissement des états,
constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic technique et en particulier :
appareils de mesure, éguipements de protection, outils de sondages et de prélévements,
matériel informatique, logiciels, etc.

Assurance :
J'ai souscrit une assurance auprés de la compagnie MAVIT sous le numéro de police 2006484
(Cf attestation jointe).

Impartialité et indépendance

J'atteste que je n’ai aucun lien de nature a porter atteinte & mon impartialité et & mon
indépendance et que je n‘ai aucun intérét commun avec le propriétaire du bien ni avec son
mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations
ou équipements pour lesquels il est demandé d’établir un diagnostic.

J'ai conscience que toute fausse attestation expose aux sanctions prévues par les articles 441-
1 et 441-7 du code pénal et que I'établissement d’un diagnostic sans respecter les conditions
de competences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R, 271-2 et
les conditions d'impartialité et dindépendance exigées & l'article L. 271-6 est punie de
I'amende prevue pour les contraventions de la cinquiéme classe, en application de l'article R.
271-4 du code de la construction et de I’habitation. La récidive est punie conformément aux
dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait a Villemomble, le 1er Janvier 2023

Jean-Benoit DOERR
Homescan Diagnostics

Qly—""

g

49 allée de la Tour 93250 Villemomble
Tél 09.81.92.70.57 / 04.09.48.51.83
contact@homescan-diagnostics.fr / www. homescan-diagnostics.fr
EURL AU CAPITAL DE 6000,00 €/ 533.374.641 RCS Bobigny / APE 7490A
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Sociéte d'Assurance Mutuelle i cotisations variablas CABINET DIAGNOS

M.
4 Rue de [a Thur 68800 THANN - www.mavit-assurances.ir VILLAEYS OlelER
r Tel: 03 8% 37 10 20 - contactpmavit.fr 14 RUE DU MARECHAL DE LATTRE

Entreprise régie par le code des Assurances
otre mutuelle d'ASSUFANCE  MEMBRE DU GROUPE DFS ASSURANCES MUTUELLES DE L'EST {GAMEST) DE TASSIGNY

67170 BRUMATH
N® Orias : 07031035
Contact@diagnos.fr

Mutuelle d’Assurance de la Ville de Thann

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

La société MAVIT atteste que I'entreprise

HOMESCAN

49 ALLEE DE LATOUR 93250 VILLEMOMBLE

a souscrit un contrat d'assurance : POLICE n® 2006484

couvrant les conséquences générales et particuliéres de sa Responsabilité Civile Professionnelle suivant les
dispositions des conditions générales DGRCPDI 10.20 et particuliéres.

Montant des garanties réglementaires 300 000 € par sinistre et 500 000 € par an.

Diagnostic Amiante

- examen avant vente ou location

- Diagnostic Technique Amiante (DTA) dont ascenseur

- avant travaux, aprés travaux, avant démolition

Diagnostic Etat des Risques et Pollutions (ERP)

Diagnostic Etat de I'Installation Electrique

Diagnostic Etat de I'Installation Gaz

Diagnostic Etat Parasitaire (Mérule, Insectes Xylophages, Champignons
Diagnostic Loi Boutin

Diagnostic Loi Carrez

Diagnostic Performance Energétique (DPE)

Diagnostic Plomb (CREP, DRIP, Avant travaux, Plomb dans I'eau)
Diagnostic Termites

Les garanties sont acquises a I'assuré sous réserve qu'il puisse justifier de toute l'expérience, qualification ou
certification en vigueur, nécessaire a l'exercice de ses activités.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle vaut présomption simple d'assurance et ne
peut notamment engager la Société d'Assurance en dehors des limites, clauses et conditions prévues au contrat auquel

clle se référe.

Elle est valable du 01/01/2023 au 31/12/2023 sous réserve du paiement de la cotisation.

Fait a Thann, le 20/12/2022 Pour la société

Le Directeur

LOT18 - 12/12/2022
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Etat des risques et pollutions

cléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols
| Aftention ... s'ils n'impliquent pas d'ebligation ou d'interdiction réglementaire particuliére, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent étre
signalés dans les divers documents d'infermation préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.
Cet éfat, a remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné a étre en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

n®  2020-DRIEE-IF/152 du 11 AOUT 2020 mis djourle  N/a
Adresse de 'immeuble code postal ou insee commune
142 rue de Bearn 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR N oul X | non ]

prescrit —' anticipé EI approuvé E date ’7_ """""

Si oui, les risques naturels pris en considération sont ligs & :

Inondation 3 Crue forrentielle  Mouvement de terrain i Avalanche _
Sécheresse | Cyclone | Remontée de nappe | | Feux de forét | |
séisme Volcan Autre DISSOLUTION DU GYPSE

Extraits des documents de référence permettant la localisation de.l'immeuble au regard des risques pris en compte
Cartographie réglementaire. Exiraits du PPRMT de la ville de Montreuil pour la zone concernée.

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRN oui non

les travaux prescrits ont été réalisés oui nen

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PPR M oui non|x
prescrit [ | anticipé [ ] approuvé [ | CL
St oui, les risques naturels pris en considération sonf liés & :
Mouvements de terrain Autre

Extraits des documentis de référence permettant la localisation de limmeuble au regard des risgques pris en compte

L'immeuble est concerné par des prescriptions de fravaux dans le réglement du ou des PPR miniers ouvi ' non

si oul, les travaux prescrits par le réglement du ou des PPR miniers ont été réalisés oui | non |

' Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

Uimmeuble est situé dans le périmétre d’un PPRY prescrit et non encore approuvé oui non | X |
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans 'arété de prescription sont liés & :

Effet toxique | Effet thermique | Effet de surpression
L'immeuble est situé dans le périmétre d'exposition aux risques d'un PPRt approuvé oui D non

Extraits des documents de référence permettant la localisation de limmeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement D D
L'immeuble st situé en zone de prescription ouvi D non |:|
Si la transaction concerne un logement, les fravaux prescrits ont été réalisés oui B non |
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels limmeuble est exposé oui D non |:|

ainsi gue leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe & l'octe de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

Uimmeuble se situe dans une commune de sismicité classée en frés faible faible modérée moyenne forte
ZTone1[X] zore2| | zone3| | zoned| |  zones

lementaire a potentiel radon

Situation de I'immeuble au regard du zonage rég

L'immeuble se situe dans une commune & potentiel radon de niveau 3 oui I:l non | X
Information relative a la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oul D non | X

L'absence éventuelle de croix indigue que l'informalion n'était pas disponible a la date de rédaction

" s ' . ~

Infermation relative aux sinistres indemnisés par |'assurance suite @ une catastrophe N/M/T*
* cafastrophe naturelle miniere ou technologique

Linfarmation est mentionnée dans I'acte de vente oui ._ | non
Vendeur - Bailleur Date / Liev Acquéreur — Locataire
SCI AM IMMI TREMBLAY-EN-FRANCE / 23/01/2023

Maodele Eiat des risques et pollutions MTES/DGPR novembre 2017 é;_ur;p-ITca?Iun des arficles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I'environnement



QuUI, QUAND ET COMMENT REMPLIR L'ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D !NFORMATION SUR LES SOLS 7
“Quelles sont les personnes concemees ? :
* Auptermne des arficles L, 125-5 et B 125-23 ¢ 27 <y Code de l'emvironnement, leg guguereurs ou loeatoirss
IMformés par le vendeur ou le bailleur, guits'agisse ou non d'un prefessionnal de l'immokiliern de 'esisten

i NG & JIIO de i
(EET A e L

Urn etot des ris.ques fonde sur In ||1T'3(mc11ons trc:r“smmp: oar le F’rnrnr e L*uscmzn =1

+ Cette obligation d'informatfion s'applique dans chacune des communes dont la liste est arréfee par {e Prefet du département, pour les biens immobifiars
balis ou non bdlis situés

rgde penmatre d'exposition aux risgues délimité por un plan de preven
g

mYoune one exposde aux fogues deélimitée par un plan ce prévention des risgues natuels ped
Seitions ont été rendues immadiatement apposaibles en opplication du code dea 'envirennement [crti
darg le pdnmetie mig 0 'étude dons le cadre de 'élaboaration d'un plon de prevention des nsgues
rturels pravislalas presct por e Prefet

5 une des zones oe sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées paor las articles B543-4 e 56381 olu cocls
s sectaur dinformation sur les sols

fion des nsques fechnologic avant foit 'objet d'une apprabaiio: il

LIV b

nNElngigues ow dun glan de pre

=t

Le terme bien immobilier s'applique o toute construction individusiie ow collective, o loul 1
danant & un meme propisfoire ou & une mame indivision,

- QU consulier les documents de reférence 7.
+ Pour chague commung concemee, le préfet du départarment améte ;
- la lste des terains présentant une pollution |
I liste cles risques @ rendre an compta;
- laliste des documents auxguels e vendeur ou ke Daileur paut 2e référer,
Larréte préfectoral cormgporte en annexs, pour Chague commung concemeas |
ia note de présentation du ou des plans de prévenition ainsi que des sectours consarmids, axcep

ae prevanhian des dioues taahine

ror e

ey W plusiews extraits des doecuments grophiques permettant de délimitar le: sectaurs dinformation sur les sol
compte. de préaiser leur nature et, dons la mesure du possibla, leur intensité dans chacune des zonas ou pen

B BiPQySSl R NEGIES 7 i g}

25 claiimnites |

Craglement des plans de prévention des dsques définissant netomment la

=t obligotions

rescam

§-

ie zenage leglementaire de sismicité © 2, 3, 4 ou § défini par décret,

g chombre departermartals
= U Elat clons

Lo préfot aoresse copia dea 'arété oumaire da chagus commibng intd aatd

Lonate est affiche ieglementaremeant en maine et publié au recueil des agles administrafifs

Uravis de publication de 'améte est insére dans un joumal diffusé dans le departement,

* Les anétds sont mis o jour

nirelatives O

Aoy de o prescriplion d'un nouveou plan de prévention des msgue: pafursls, miniss oo teshing
eticulors de g revision arnnuelle des secteurs dinfenmation sur 1es sals |

ey de lentree en vigueyur d'un areté prétectorol rencant immeadictament oppotabias Cananas dispy
prévitibies ou miniers résidusis. ol approuvant un plan dg prévantion des rdsques ou approuvant 1o ré
nouvvalles portées a ko connaissance du prefet permettent de medifier 'opprécioticn de o sbmicits iocals,
i nature ou de lintensité des risques aunquel trouve exposes tout ou partie d'une commune

] Lc'. documenis mentionngés ci-cessus peuvent élre consultés en maiie des communas concemens
dapartemant oo et situs le bien mis en vente ou en lacation. s sont directement consultables sur in

L Qui &tabiit I'état des servitudes risques et dinformation sur les sols ?
Ll Mur des rizques et dtalli dirsctement par e vendsur ou e bailleur. le cas @
iocalion du bien.

« Cef élot de = etabl maoirs de siv mcis avant ko date de conclusion de fou typ
frarr of'o :rif. de la promesse de vente ou de 'octe réalisan! ou constarant o
« |l est valonle pour |a totalité oe g durde du contral el de son éventuells reconduchion
premigre entrea dons les isux. Le cas .,c_'ﬂeum et actualisd en cas d'une entree differé

‘i Queiles informations dolvent figurer?: . _
« L'gtat des serviludes nsgues et dinformation sur les sols meanticnne la sismicité, linscription dans
miniets oy technologiques pris an compte dons 1@ ou les plans de prévention presciis, oy
|l mentionne si linformation relative 4 lindemnisation post catastrophes etfou celles
mentionnae darns ke contrat de vente ou de location.

« || mentienne aussl la reqlisation ou non des fravaux prescrits vis-a-vis de l'immeuble gor le réglement du 1
+ |l est gocompogné des extrails des documents graphigues de référence permettanl cie localiser e b

sty O ¢

g Biens

des zonoaes réglementaires vis-0-vis des isqueas.
= Pouwr les biens autrgs que les logements congemes par un plan de prévention des risques lechnologigues. 1l et I'\\,.,Jm el
P.25-26 e loreque celle-gi ¢ &té regue par le vendeur ou e bailleur, de Ninformalion sur e tvbe de nague: quagusl e & L (3t

L"h‘*brlbllm.‘ ef o cingtique de ce; tigues

Comment remplir I'état des servitudes risques ef d'information sur les sols ? bt : i
« || fout d'ure part reporter au bien, es informations contenues done 'amété préfectoral et dons e docurpents de eferance ot d'autre part, le ¢
clies r"ner‘}rnphéES et ges infarmations propr'e' 4 I‘immcuble ¢ osnisires iraemnisér presu mhion el ré ]

information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technelogiques pour en savoir plus,

consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - TOUR SEQUOIA §2055 LA DEFENSE CEDEX WWW.ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE. GOUY.FR
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Liberté + Egaluté + Fratornite
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ARRETE n° 2020-DRIEE-IF/152
relatif a la mise a jour de Pinformation des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
et sur la pollution des sols
sur la commune de Tremblay-en-France

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis,

(=

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code de I'environnement, notamment les articles L. 125-5 & L. 125-7 et R. 125-23 3 R, 125-27,
R. 5634 et D. 563-8-1 .

Vu e code de la construction et de I'habitation, et notamment ses articles L. 2714 et L. 271.5
Vu Tarrété du 27 juin 2018 portant délimitation des zones & potentiel radon du territoire frangais :

Vu larrété du 13 juillet 2018 modifiant I'arréte du 13 octobre 2005 portant définition du modeéle d'imprime
pour 'établissement de I'état des risques naturels et technologiques ;

Vu larrété préfectoral n°86-0755 du 21 mars 1986 modifié par l'arrété préfectoral n°95-1135 du 18 avril
1995 définissant un périmétre de risques liés a la dissolution de gypse sur la commune de Tremblay-en-
France ;

Vu larrété préfectoral n° 01-3059 du 23 juillet 2001 prescrivant I'élaboration d'un plan de prévention des
risques de mouvements de terrain liés & la dissolution de gypse sur la commune de Tremblay-en-
France ;

Vu larrété préfectoral n° 2013-1731 du 18 juin 2013 déterminant la liste des communes pour lesquelles
l'information sur les risques naturels et technologiques majeurs doit &tre délivrée aux acquéreurs et
locataires de biens immobiliers dans le département de Ia Seine-Saint-Denis, mis a jour en dernier lieu
par l'arrété prefectoral n°2020-0965 du 24 juillet 2020 ;

Vu l'arrété préfectoral n°2016-1113 du 18 avril 2016 relatif & I'information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de Tremblay-
en-France ;

Vu Tarrété préfectoral n° 2020-0964 du 24 Juil2020 2020 abrogeant I'arrété prefectoral n°01-3061 du 23
juillet 2001 prescrivant I'établissement d'un plan de prévention du risque retrait-gonflement des argiles
pour les communes du département de la Seine-Saint-Denis

Considérant l'abrogation de I'arrété préfectoral n°01-3061 du 23 juillet 2001 prescrivant I'établissement d'un

plan de prévention du risque retrait-gonflement des argiles pour les communes du departement de la Seine-

Saint-Denis motivée par les nouvelles dispositions du code de la construction et de I'habitation introduites par

la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de I'aménagement et du

numerique ;

Considérant la nécessité de mettre a jour Tinformation prévue a larticle R. 125-23 du code de
I'environnement :

Sur proposition de Monsieur le secretaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis :
ARRETE

Article 1%

Le présent arrété abroge et remplace l'arréte préfectoral n°2016-1113 du 18 avril 2016 relatif a I'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
dans la commune de Tremblay-en-France.



Article 2:

L'obligation d'information prévue aux I et Il de Iarticle L. 125-5 du code de I'environnement s'applique & Ia
commune de Tremblay-en-France, en raison de son exposition aux risques naturels prévisibles suivants

* mouvements de terrain liés a la dissolution du gypse.

Article 3 ;

Les éléments nécessaires & l'information des acquereurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs sont consignés dans un dossier d'information annexé au présent
arrété. Ce dossier comporte !

* une fiche synthétique sur laquelle sont recenseés les risques sur le territoire de la commune ainsi que
les documents de référence correspondants. Ce document donne également toute indication sur la
nature et sur l'intensité de ces risques ;

* les documents de référence suivants

le périmetre de risque R. 111-3 délimité par l'arrété préfectoral du 21 mars 1986 modifié :

I'arrété préfectoral n° 01-3059 du 23 juillet 2001 prescrivant I'élaboration d'un plan de prévention
des risques de mouvements de terrain liés a la dissolution de gypse ;

*  une cartographie délimitant, pour chaque risque, les zones exposées sur le territoire de la commune.
Lorsqu'un plan de prévention est prescrit, les cartographies sont fournies & titre indicatif en fonction des
connaissances. Le périmetre & considérer pour l'information des acquéreurs et des locataires est, jusqu'a
I'approbation du plan, le périmétre délimité dans I'arrété préfectoral qui a prescrit I'élaboration de ce plan.

Article 4

Les présentes dispositions sont systématiquement mises & jour lors de I'entrée en vigueur, pour la commune
de Tremblay-en-France, de tout arrété préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques
naturels previsibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de
ces plans, ou lorsque des informations nouvelles permettent de modifier I'appréciation de la nature ou de
lintensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie de la commune faisant
l'objet d'un de ces plans.

Article 5 ;

Une copie du présent arrété ainsi que le dossier d'information et les documents de reférence qui s'y
rattachent seront adressés au Maire de la commune de Tremblay-en-France, aux fins d'affichage en mairie
ainsi qu'a la Chambre départementale des notaires. IIs pourront étre consultés, sur demande, en mairie, en
prefecture ainsi que dans la sous-préfecture d'arrondissement.

lls seront mis en ligne sur le site Internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis :
http://www.seine-saint-denis. pref.qouv.fr.

Mention de la publication du présent arrété et des modalités de sa consultation sera insérée dans un journal
diffusé dans le département de la Seine-Saint-Denis.

Article 6 :
Le Secrétaire général de Ia préfecture de la Seine-Saint-Denis, le sous-préfet d'arrondissement, le Maire de
la commune de Tremblay-en-France, le Président de la Chambre interdépartementale des notaires pour
Paris, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne et le Directeur régional et interdépartemental de
I'environnement et de I'énergie lle-de-France, sont chargeés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du
présent arrété, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait a Vincennes, le 1 1 AGUT 2020

Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice régionale et interdépartementale
de 'environnement et de I'énergie d'ile-de-France par intérim
Lo Diregteur adjaint

Claire GRISEZ  joan.Mirc PICARD
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Préfecture de la Seine-Saint-Denis

e B = = |

' Code postal 93290  Commune de TREMBLAY-EN-FRANCE  Code INSEE 93073 |

_ Fiche communale d'information risques et pollutions

aléas naturels miniers ou technologlqueb sismicite, potentiel radon et sols pollués

Annexe a l'arrété préfectoral
n® 2020-DRIEE-IF/152 du 111 08 | 2020 mis a jour le | |

Situation de la commune au regard d’un ou

B La commune est concernée par le périmétre d'un PPR N 'oui X non
prescrit anticipé approuveé x date 18 | 04 | 1995
' Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
inondations autres Mouvements de terrain liés a la dissolution du gypse
> Le reglement du PPRN comprend des prescriptions de travaux oui non x
B | acommune est concernée par le périmétre d'un deuxiéme PPR N oui X non
prescrit x anticipé approuvé date 23 | 0712001
' Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
inondations autres  Mouvements de terrain liés a la dissolution du gypse
> Le réglement du PPRN comprend des prescriptions de travaux oui non

ard d’un plan de prévention des risques miniers

Situation de la commune au reg

> La commune est concernée par le périmétre d'un PPR M Zoui non x
prescrit anticipé approuveé date I |
? Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
mouvement de terrain autres
>  Lereglement du PPR M comprend des prescriptions de travaux oui non x

Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPR T

> Lacommune est concernée par un périmétre d'étude d'un PPR T prescrit ‘oui non x
* Si oui, les risques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont liés a :
effet toxique effet thermique effet de surpression
> Lacommune est concernée par le périmétre d'exposition d’'un PPR T approuvé oui non x
>  Le zonage comprend un ou plusieurs secteurs d'expropriation ou de délaissement oui non x
>  Le zonage comprend une ou plusieurs zones de prescription de travaux pour les logements ‘oui non x

“ Sila transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels immeuble est exposé

ainsi
que leur gravité, probabilité et cinetique, est jointe a l'acte de vente ou au contrat de location.



[ |
i Code postal 93290 Commune de TREMBLAY-EN-FRANCE Code INSEE 93073 |

Situation de la commune au regard du zonage sismique rég

> La commune se situe en zone de sismicité classée

zone 1 X zone 2 zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte

Situation de la commune au regard du zonage réglementaire a potentiel radon

>  Lacommune est classée a potentiel radon de niveau 3 oui non X

Information relative a la pollution de sols

> La commune comprend un ou plusieurs secteurs d'information sur les sols (SIS) oui non X

Arrétés portant ou ayant porté reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle ou technologique

>  Lacommune est concernee depuis 1982 par un ou plusieurs arrétes
. de reconnaissance de l'eétat de catastrophe naturelle nombre 27

. de reconnaissance de |'état de catastrophe technologique nombre

Pieces jointes *

Documents de référence permettant la définition des travaux prescrits
Extraits de documents ou de dossiers permettant la définition des travaux prescrits au regard des risques encourus
en application du Code de I'environnement : articles R.125-23, 24, 26 et R.563-4

Périmétre de risque R. 111-3 valant PPR approuve (arréte préfectoral, cartographie) ;
Arrété préfectoral n® 01-3059 du 23 juillet 2001 prescrivant I'élaboration d'un plan de prévention des risques de
mouvements de terrain liés a la dissolution de gypse

Cartographies relatives au zonage réglementaire

Extraits cartographiques permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus
en application du Code de l'environnement : articles R.125-23, 24, 26 et R.563-4

Extrait a I'échelle 1/60000 de la carte du périmétre de risque R. 111-3 valant PPR approuvé

Carte (projet) des aléas dissolution du gypse (a I'échelle 1/20000)
date le préfet de département

* Les piéces jointes sont consultables sur le site Internet de la préfecture de département
www.departement.gouv.fr



M.B. Cette carte, & I'échelle du 1/30000, permet d identifier les zanes EXPOSEEs sUr
I'ensemble du territeire de la commune, Cependant, la cartographie de reférence
qui représente le zonage réglementaire du périmétre de risque valant PPR a at
E _. realisée a l'echelle du 1/5000. Elle doit étre consultés pour toute localisation
i z plus précise.

Fravdeciure de Seire-Seart-Dena

Périmétre de risque lié a la dissolution du gypse antéludien

( en application de I'article R. 111-3 du code de I'urbanisme )

COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE

Zone de dissolution des poches da aypse anteludien

——'— Limite communale

sources
Aleas -DDES3 ¢ IGT
BD Topo Pays -1 IGN 2002
Realisation ; DOE 93 Ech : 1/60000 Ech /80000

Etabli par HOMESCAN-DIAGNOSTICS
49 alliée de la Tour 93250 Villemomble
Tél 09.81.92.70.57 | 06.09.48.51.83 | contact@homescan-diagnostics.fr



diagnostics
Etat des nuisances sonores aériennes

Les zones de bruit des plans d’exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de I'urbanisme) et doivent a
ce titre étre notifiées a 'occasion de toute cession, location ou construction immobiliére.

Numeéro de dossier 2023-4455 SCI AM IMMO
Date de la recherche : 23/01/2023

Cet état, a remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné a étre intégré au dossier de diagnostic technigue - DDT (annex&, selon le cas, a la promesse
de vente ou, & défaut de promesse, a l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé a ces actes si la vente porte sur un immeuble non
bati) et & étre annexé a l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de venle en I'etat futur d'achévement.

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

n® du mis @ jourle  N/a
Adresse de I'immeuble code postal ou Insee commune
142 rue de Béarn 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Situation de I'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB)

L'immeuble est situé dans le périméire d'un PEB oui | non

révisé [ | approuvé [ | date [

1 5i oui, nom de |'cérodrome ;

L'immeuble est concerné par des prescriptions de fravaux d'insonorisation oui non | x

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui | non | X

L'immeuble est situé dans le périmétre d'un autre PEB oui non
révise | approuve I | date |

1 5i oui, nom de I'aérodrome

Situation de I'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit

L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit défnie comme ¢
zone Al D zone B2 I:I zone C3? E’ zone D*| |

forte forte modeére

1 (intérieur de la courbe d'indice Lden 70}

- (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62)

3 (entre la limite extérieure de la zone B et |a courbe d'indice Lden choisi entre 57 et 55)

4 (entre |a limite extérieure de la zane C et la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligateire que pour les aérodromes mentionnés au | de l'article 1609 quatervicies A du code general
des impdts.(et sous réserve des dispositions de l'article L.112-9 du code ['urbanisme pour les agrodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation
réglementaire sur 'ensemble des plages horaires d'ouverture).

Nota bene : Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus impertante,

Documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des nuisances prisent en compte

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportail de l'institut national de I'information géographique et forestiere
(I.G.N) al'adresse suivante ; https://www.geoportail.gouv.fr/

Vendeur - Bailleur Liev / Date Acquéreur - Locataire

SCI AM IMMI TREMBLAY-EN-FRANCE /23/01/2023

I i information sur les nuisances sonores aériennes
pour en savoir plus.consultez |e site Internet du ministere de la transition écologique et solidaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

Exposition aux nuisances sonores aériennes
A la commune

A l'immeuble

Expose Travaux réalisés

Exposition aux risques Plan de prévention ] Etat

—
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Le bien n’est pas situé dans une zone de plan de prévention au bruit (PEB).
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